
ดีไซน์ด้านหน้า

ตัวอย่างการวางดีไซน์

วางดีไซน์ที่นี่

ด้านหน้า

ด้านหลัง

▪ วางดีไซน์แบบแนวตั้งลงในกรอบ
▪ วางดีไซน์ด้วยขนาดจริง (100%)
▪ ทําการ Outline ดีไซน์ทั้งหมดรวมถึงตัวอักษรด้วย
▪ เส้นตัดขอบต้องกว้างมากกว่า 0.3mm
▪ หากมีการวางไฟล์รูป ต้องทําการ Embed ทั้งหมด

▪ วางดีไซน์แบบตั้งตรงลงในกรอบ
▪ วางดีไซน์ด้วยขนาดจริง (100%)
▪ พลิกด้านชิ้นงานก่อนวางดีไซน์ด้านหลัง
▪ ทําการ Outline ดีไซน์ทั้งหมดรวมถึงตัวอักษรด้วย
▪ เส้นจะต้องมีความหนามากกว่า 0.25mm ขึ้นไป
▪ เนื่องจากว่าหากตํ่ากว่านั้นอาจจะมีการหลุดลอกได้
▪ หากมีการวางไฟล์รูป ต้องทําการ Embed ทั้งหมด

ดีไซน์ด้านหลัง (สําหรับกรณีที่มีการ Silk screen ด้านหลังเท่านั้น)

การใช้สี
▪ แบบมาตราฐาน : ใช้สีได้สูงสุด 10 สี
▪ แบบพรีเมี่ยม : ใช้สีได้สูงสุด 15 สี
▪ สีที่ใช้ในสินค้ายาง จะต้องระบุสีด้วยรหัส PANTONE หรือ รหัส DIC
▪ หากในดีไซน์มีสีที่ใกล้เคียงกัน ให้ลากเส้นชี้ระบุสีตามแบบในภาพตัวอย่าง
▪ ดีไซน์จะต้องไม่มีจุดที่เป็นการไล่เฉดสี เนื่องจากจะไม่สามารถทําการผลิตได้

ด้านหน้า ด้านหลัง


